
Приложение Л’k З
(образец за вс”чк” обособен” позиции)

,,АПОЛО” ООД. (наименование на участника)

ТЕХНИЧЕСКО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Долуподписаната Веска Атанасова Цвстанова
(iнрипге именф

в качеството си на Управител в/на «АПОЛО” ООД, ЕИК (БУЛСТАТ) 121193258 сьс седалище и
адрес на управление гр. София, район «Младост”, адрес на управление: гр. София, ж.к. «Младост
3”, бл.358, вх.Б, ет.4, ап.9,
участник в процедура за възлагане на обществена порьчка с предмет: «Доставка на униформено
облекло, специално и работно облекло, и друго вещево имущество за служба «Военна
полиция” по обособена позпция .?& б «Зцмно веекидневно униформено облекло от черен
илат”

1. Представяме нашето предложение за изпълнение на обществената поръчка, сьобразено
с изискванията на техническаки спецификация/и (ТС) Ж

Обособена позиция XQ б ,,Зимно всекидневно униформено облекло от черен плат”:
Яке с подплата с ТС Ж 114-42/04.07.2016 г. изменена сьс ТС Ж 114-136/28.09.2017 г.
Клин зимен с подплата с ТС Ж 114-48/04.07.2016 г. измепепа сьс ТС Ж 114-137/28.09.2017 г.
Шапка зимна ТС Ж 114-45.04.07.2016 г. изменена сьс ТС Ж 114-134/28.09.2017 г.

1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА

«ЯКЕ ЧЕРНО С ПОДпЛАТА - ВСЕКИДНЕВНО ЗА СЛУЖБА

,,ВОЕННА ПОЛИЦИЯ”

СЪСТАВ И ОПИСАШIЕ НА ПРОДУКТА
Якето, изобразено на фигура 1, 2 и 3, ще е изработено от двуслойна мембранна ггькан, с

лицев плат 100% полиамид и мембрана от РТРЕ /политетрафлуоретилен/, цвят черен, по каталог
,,Pantone Textile’ TPX - Ж 19-4305 ТРХ, бал - mm 3-4.

Якето черно /фигура 1/ ще е с допълнителна топла подплата /от полар/, с права яка тип
столче с подвижна качулка. Качулката ще се прикачва към вратната извивка на якето с помощта на
З брон тик-так копчета. ,

Предни части - прави с платки в горната част, обособяващи капак, под който ще има по
един вьтрешен рязан джоб с цип. Върху ления капак ще е пришито парче от лицев плат със
светлоотразителен надпис «Военна полиция” на бьлгарски език, фиксиращо се под капака с велкро.
Вьрху левия капак ще е пришита лентата за принадлежност към служба «Военна полиция’ (на
български език и на английски език на втори ред) и ше е с трикольор в началото й, а върху десния
капак - меката част на лепяща лента-велкро за прикрепване на нагрьден знак с фамилията на
военнослужещия. В раменната област на лявата предна част ще има един рязан джобQфцлетка за
радиостанция, покрит с капак, с обособен отсег за антена, затварящ се с лепяща ~Iта-велкро
Капакьт ще се закопчава в двата края със скрити лепящи ленти- велкро Яi(ето ще с два горни
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външно пршлити джоба по форма с мех /фиксиран с понт/, затварящи се с вертикален цип от
страната на канона. С два долин външни джоба с мех по форма, с двустранен отвор, покрити с
капаци по форма, закопчаващи се с по две външни тик-так копчета. В страничните шевове на якето
ще има ,,0”-образни отвори за достъп до пистолети, затварящи се с цип. Широчината на якето по
линията на подгъва в предната част ще се регулира с ластичен шнур и стопери. Якето ще се
закопчава с делим цип, покрит с два външни калона - горен и долен, с отходен улей за опичане на
вода, мальк подложен канон при яката и шест брон външни тик-так копчета.

Гръб - с платка в горната част, с вьзможност за прибиране на подвижен панел, вьрху който
ще е поставен светлоотразителен надпис ,,MILITARY POLICE”. Платката ще се фиксира кьм гърба
с помощта на лепяща лента-велкро. Подвижният панел сьщо ще може да се прибира под платката
и се фиксира с помощта на меката част на лепящата лента-велкро. На 1,5 cm от вратната извивка
на гьрба ще са поставени долните части на З броя тик-так копчета - за закопчаване на качулката,
като средното копче ще е поставено в центьра на гьрба, другите две на разстояние 10,0 cm от него.

Ръкави - прави, срязани в обласпа на лакътя. По продьлжение на ръкава ще е защита
светлоотразитепна лента с широчина 2,5 см от външната страна - от пагона- носач до маншета, за

( военнослужещи, осьществяващи контрол върху използването на военни превозни средства. В
долната част на рькавите, вертикално, ще е изработен джоб с цип, завършващ в горната част с
малък детайл от лицев плат. От двете страни на светлоотразителната лента в долната част на
ръкавите ще са зашити по 2 бр. лепящи ленти велкро !мека част! за прикрепване на подвижен панел
със светлоотразителен надпис ,,MILITARY POLICE” на английски език. Ръкавите ще завършват с
маншет, широчината им се регулира посредством щрифелки с по два броя лицеви тик-так копчета,
поставени вьрху щрифелката, и три броя долин колчета !пъпки!, поставени върху маншета. В
областта на раменете ще е зашит пагон- носач ‘от раменния шев към предната част’, върху който
ще се поставя тунел-лагон със званието на военнослужещия, закопчаващ се с лицево тик-так копче.
Върху левия рькав, на 7,0 см от ръкавната извивка, надолу ще е лришит жакардов наръкавен знак
,,Военна полиция”. Под знака ще има вьншен джоб, закопчаващ се с вертикален цип, с възможност
за прибираие на подвижна платка от лицев плат със светлоотразителен надпис ,,MP”. Платката ще
се фиксира кьм лицето чрез лепяща лента велкро. Яка - права, висока тип столче.

Фигура Iю I
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Хастар /фигура 2/ - якето ще е подплатено с полиестерен хастар. Върху предните
части ще има укроени мостри от основния плат. Вьрху лявата предна част в горната част
на хастара ще е изработен един малък рязан джоб 3,5 cm с една филетка, предназначен за
химикалка. Върху лява и дясна предна част, на ниво линия на гърдите, ще са изработени
по един вьтрептен джоб с две филетки, закопчаващи Се с цип /за носене на документн!. В
долната лява предна част отвътре ще е пришит един външен джоб с мех в долния край и
два броя свивки за обем, закочаващ се с лепяща лента-велкро, пришита върху подгъва на
торбата, предназначен за прибиране на качулката. Гръбът на хастара ще е с укроено вратно
парче от лицев плат с чупка за свобода, изработена в центъра на вратното парче. В обласпа
на талията ще е изработен вьтрешен джоб с една филетка от основния плат, закопчаващ се
с лепяща лента-велкро. По линията на страничните шевове ще има защитни бариери от
основния плат, а вьрху бариерата на гьрба ще е пришит капак от основния плат. В ления
страничен шен /бариера’, на 10,0 cm от подгьва, една върху друга ще са поставени марка
състав и рьсто-размерна марка. Рькави — ще са с хоризонтални конструктивни срязвання.
По линията на подгьва на полушубата и на рькавите хастарът ще завършва със защитна
бариера от основния плат.

Качулка - ще е изработена от три части (фигура 1), с леко изразена козирка отпред.
Широчината и височината на качулката ще се регулират посредством тунел чрез
фиксиране дьлжината на ластичен шнур с двоен стопер. Отпред качулката ще се закопчава
с лепящи ленти-велкро, като на дясната страна (долната) ще са зашити хоризонтално
меките части на две лепящи ленти, а на лявата (горната) страна ще са зашити вертикално
твьрдите части на двете лепящи ленти. В козирката на качулката ще има пришита банелна
лента. Ще се прикачва към якето с помощта на З броя вьншни тик-так копчета на
разстояние 1,5 cm от долната част на качулката, като средното копче ще е поставено в
центъра на качулката, а другите две - на разстояние 10,5 cm от него.

Всички шевове на лицевия плат ще се подлепват по метода на заваряването.

Фигура 2

ф-



Подвижна топла подплата /фигура 3/ - ще е изработена от плат полар, цвят черен
}& 19-4305 ТРХ no каталог ,,Pantone Textile”.

Върху лявата платка на 1,5 cm от края й ще е зашит нагръден знаке надпис «Военна
полиция” (на бьлгарски език и на английскн език на втори ред) и с трикольор в началото
й, а върху дясната на 1,5 cm от края й ще е пришита меката част на лепяща лента-велкро за
прикачване на нагръдсн знак с фамилмята на военнослужещия. Подплатата ще е с два
вьншно пришити джоба по форма от плат полар, закоичаващи се с цип, покрит с две
филетки от допълнителен плат. Вьрху ления джоб ще е зашита меката част на велкро с
пшрочина 4,0 cm и дьлжина 13,0 cm за прикачнане на светлоотразителен надпис на
български език ,,Военна полиция. В обласпа на раменеге ще е зашит носач-пагон от
допьлнителен плат /от раменния шен кьм предната част/, вьрху който ще се поставя тунел
пагон сьс званието на военнослужещия, закопчаващ се с лицево тик-так копче.

Гръб - с права платка от допьлнителен плат в горната част. Гьрбът на топлата
подплата ще е дублиран с лицевия плат.

Рькави - прави, едношевни с подсилки с чупки, от допьлнителен плат в обласпа
на лактите и завьршващи с подгъв, в който ще е поставен ластик.

Подгъви на топлата подплата ще е обработен с лицев ластик. Подвижната топла
подплата се закопчава с делим щш. В ления страничен шен на 10,0 cm от гюдгьва, една
върху друга ще са пришити марка сьстав и ръсто-размерна марка.

Яка - права тип столче. Вьтрешната яка в долната част ще е обточена с веревна
лента - бие.

Фигура З
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ТАКТШЮ-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНиЯ КЪМ ПРОДУКТА 3.1.
Изиеквания по предназначение
Изисквангвт кьм конструкцията
Конструкцията на якето ще е разработено в 77 типоразмера с обхват по обиколка

на гьрдите от 88cm до 128cm и ръст от 158cm до 194 cm. Типоразмерите ще са посочени
в таблица 1.

Таблица 1 - Типоразмерц в сантиметри
Ръст 158, 164, 170, 176, 182, 188, 194

Обиколка uaj 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128
гьрдите I

Забележка: Заявителят ще може да заявява и долълнителни типоразмери извън
обхвата на таблица 1.

Изиеквания кгьм кроенето:
- Ще се спазва направлението на основната нишка при кроенето на детайлите,

сьгласно означенията вьрху кройките;
- Ще се поставят необходимите центрове, като дълбочината им няма да надвишава 0,3

cm;
- При нареждане на настилите за кроене и номериране на детайлите на изделието няма

да се допуска разнотоние.

Изиеквания към ушиването
Общи технологични изиеквания:
- всички сьединителни шевове трябва ще бьдат гладки, без набор;
- всички краища на шевовете ще са добре затегнати;
- в двата края на циповете на вьтрешните джобове и прорезите ще са направени

понтове за укрепване;
- ще се извьршва прецизна настройка на шевните машини и няма да се допуска

повреждаве на материята от износени игли;
- всички сьединителни шевове на якето и качулката, и шевовете за прикачване на

джобове и капаци ще са подлепени по метода на заваряването с подлепваща лента.

Специфични технологични изисквания:
Укрепителни и украсителни лiевове с широчина сьответно (0,6 ~0,1) cm ще са
излълнени, както следва:
- по горния край на яката;
- за укрепване ципа на предните части;
- по външния край на каноните на лявата и дясната предна част на якето;
- по края на каiiаците на джобовете и за ~ крепваяе прикачааето на капаци~i



- по страничния отнор на долните джобове;
- по края на «0’-образния отвор в страничния шен на якето;
Укрепителен и украсителен лицев шен ще ес шйрочина (0,2+0,1) cm ще е изпълнен,
както следва: ~‘

- за фиксиране на якагга по вратната извивка;
2 - no страничните шевове на якето и no вьтрешните iпевове на рькавите;

- за монтиране торбйте на външнитс джобовете и оформяне ръба на мехчетата;
- пр горния отвор на долните вънхпни джобове;
- по предните части, успоредно на съединителяия им шен с каяона;
- по долйия край на подгьва и на ръкавитс;
- no края на пнатките - предни части и гръб~
- no края на носач-nагоните; -

- вьрху конструктинните срязнаняя на ръкавитс;
- no края на щрифелката на ртs~авитс; ‘

- no края на детайлите, нърху които ше са позиционираии светлоотразителните
надписи;

- no вьншния край на качулката;
- за фиксиране на тунела н~ качулката;
- no края на филетките на nрорязаните джобове на якето;
- no раменните шевове на якето;
- no рьканните извивки;
- за укрепване монтирането на циповете на джобовете под капаците на предните

части на якето; ‘
- върху мострите и укроеното вратно парче на хастара на якето;
- вьрху зашитните бариери на хастара на якето;V .

- no края на малкия подложен канон;
- за монтиране на всички лепящи ленти-велкро;
- no края на отличлтелните знаци;
- за монтиране на ципа в долния край на ръкйва;
- за монтиране на светлоотразителните ленти;
Широчнната на тунела на качулката да е (2,5 +0,2) cm;
По края на канона на дясната предна част, с понтове горе, долу и н средата ще е
оформен улей за опичане на евентуално пonаднрiа вода с широчина (i ,0 -1,2)
cm;
Крайният лицев шен за мoнтиране дoлната страна на торбите на външните
джобовете на якето ще е nрекьсяат в средата, образувайки малък отвор (0,8 1,0)
cm за опичане на евентуалнo пoпадналата н джоба вода;
В горната част, no предния ръб на качулката, ще е монтирана гъвкава
пnастмасoва nластина, oформяща козирка на качулката, с дьлжина (26,0 27,0)
cm ис широчина (0,5 + 0,1) cm; -

Лицевият шен, фиксиращ вертикалния отвор на цнп~ на
ще е (2,5 +0,1) cm;v .
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Ластичният шнур в предната част на подгьва на якето ще преминава през
синтетични лентички-гайки - 2 броя. монтирани в съединителните шевове на
бариерата и мострата с хастара;
Зад4,лжително ще са направени понтове за допьлнително укрепване: в двата края
на всички джобове с дип и на джобовете с филетки; в долния край на горните
външни джобове на предните части за фиксиране на меха; в двата края на всички
капаци на якето и да хастара; в краищата на долните външни джобове за
фиксиране на отворите им - горен и страничен; по два понта за укрепване
монтирането на щрифелката на маншета на ръкавите;
Укрепителпо-украсителните шевове за топлата подплата ще са изминати, както
следва:
- с широчина (0,6 + 0,1) cm: за укрепване ципа на предните части и по горния

край на яката;
- с широчина (0,2 +0,1) cm: по долния край на платките; по раменните шевове;

( по края на подсилващите лакътни детайли; по края на филетките на джобовете с цип; за
зашиваке на лепящите ленти; по края на носач-пагоните; за зашиване на лепящите ленти;
за зашиване отличятелните знаци; по края на детайла със светлоотразителния надпис;

Съединитедните шевове на топлата подплата ще са изпълнени на пет-конечен
оверлог или на верижна машина с последващо почистване на резервите на
шевовете заедно, на оверлог;
Лицевият шен на подгъва на ръкавите на топлата подплата ще е с широчина (3,5
+ 0,3) cm;
Тик-так копчето за закопчаване на свободния край на носач- пагоните на
топлата подплата ще е монтирано така, че да не възпрепятства свободното
положение на поставяните тунел-пагони;
Гъстотата на шевовете на якето с подплата ще е (4+1) бода н cm;
Минималната здравина на шевовете ще е 24,0 daN.

Изисквания кьм iиатерпалите
Материалите, необходими за изработването на якето с топла подплата, ще са

сьгласно спецификацията в таблица 2.



Таблипа 2 - Спепификация на материалите

Гъкан - цвят черен по каталог «Pantone
Fextile” N2 19-4305 ТРХ;

Мин. 3-4:
~оличествен сьстав, %
100% полиамид мембрана
йолитетрафлуоретилен/
Уiаса на единица площ, gIm2
145,0 +3%

УIаксимална сила на опьн до скьсване, daN:
* Основа-Мин. 80,0

• Вътък - Мин. 65,0
Изменение на размерите след пране /40°С/ и
сушене, %:
• Основа макс. + 2,5
• Вътьк макс. + 2,5
Устойчивост на обагрянията
. пране при 40°С - мин. 4
- триене сухо - мин. 4
- триене мокро - мин. 3-4
- пот алкална - Мин. 4
- пот кисела - Мин. 4

светлина - мин. 4
Сьдьржание на формалдехид, mg/kg - макс.
75,0

на воден ексгракт, pH единици - 4,8-7,5
‘стойчивост на проникване на вода, mn
зоден стълб:

преди пране - Мин. 15 000
след 20 цикъла на пране при 40°С - мин. 10

000
‘стойчивост на претриване, брой цикли -

150 000
Устойчивост на пнлингообразуване. бал -

vlин. 4
Паропропускливост Rct, m2Ра!W - <6,0
Устойчивост на деламинация след 50
цикьла на пране при 40°С

Яке с подплата
ТС Ж

114-42/04.07.2016
г. «Яке черно с
подгIлата —

всекидневно”,
изменена с ТС Ж
114-
136/28.09.2017 г.

1

Ж L-Iаименование и технически изисквания Предназначение Нормативен
документ

1 2 3 4

PTFE

Лицев плат за якето и
качулката

*/цвета!, бал:



Без iпупли, мехури и разлепени~ участьди,
по-големи от З rnm~
Устойчивост на пр~ннкване на вода на
шева, mm воден стьлб:
- преди пране-м~н-2 000

• - след 10 цикъла на пране при 40°С - мин. 2
000 -

Устойчивост на повьрхиостно омокряне,
бал - мин. 4-5

2 Полар - цвят черен N9 19-4305 ТРХ по Основен плат за топлата
каталог ,,Pantone Textile”, подплата
бала - мин. 3-4:
Количествен състав. %
100 Полиестер
Maca на единица площ, g/m2
330
Устойчивост на пилингообразуваие (при
2000 цикьла), степенJIипе - лице - мин. 3-4;
Грьб - грьб - мин. 3-4

Изменение на размерите след пра.не 140”СI
и сушене, %
по бримков стълб макс. ~ 3,0;
по бримков ред макс. ~ 3,0.
Устойчивост на обагрянията /цвета/, бал на:
- иране при 40°С - мин. 4;
- триене сухо - мин. 4;
- триене мокро - мин. 4;
- пот алкална - мин. 4;
- пот кисела - мин. 4.
Сьдьржание на формалдехид, mg/kg - макс.
75,0
pH на воден екстракт, pH единици -

З Хастар - цвят черен Ng 19-4305 ТРХ по Хастар на якето и качулката
каталог ,,Pantone Textile’, бал - 3-4:
Количествен състав, % 100 Полиестер
Maca на единица площ, g/m2 мин. 50
Максимална сила на опьн до скъсвaне, daN
• Основа-мин. 35,0
• Вьтьк - мин. 35,0
Изменение на размерите след иране /40°С/
и сушене, %:
е Основа макс. + 2,0;

• Вътьк макс. ~ 2,0.

Устойчивост на обагрянията !цветаl, бал,
на:
- пране при 40°С - мин. 4-5;
- триене сухо - мин. 4-5;
- триене мокро - мин. 4-5;
- пот алкална - мин. 4-5;
- пот кисела - мин. 4-5.
Съдържание на формалдехид, mg/kg - макс.



75
pH на воден ексгракт, pH единици 4,8-7,5

4 Хастар - памучен тип, цвят черен N°_ 19- За торбите на джобовете
4305 ТРХ по каталог ,,Pantone Textile”, бал-
3-4:
Количествен сьстав, %
50/50 + 5 Памук / Полиестер
Maca на единица площ, g/m2 мин. 100
Максимална сила на опън до скьсване, daN
• Основа - мин. 45,0
. Вьтьк -мин. 35,0
Изменение na размерите след пране /40°С/
и сушене, %:
• Основа макс. + 3,0;
. Вьтьк макс. + 2,0.
Устойчивост на претриване, % (при 1000
цикьла; 9 kPa) - max 1,0
Сьдьржaние на формалдехид, mg/kg - макс.
75 \J

pH на воден екстракт, pH единици 4,8-7,5
5 допьлнителен плат за гарнитура нa топлата За гарнитури на топлата

подплата, цвят черен - по каталог ,,Pantone подплата
Textile” Nq 19-4305 ТРХ; бал- 3-4:
Количествен състaв, % 80/20 +5
Памук/полиестер Сплитка, Рипстоп
Maca ua единица площ, g/m2 175 +7%
Максимална сила ua опън до скьсване, daN
. Основа - мин. 90,0
. Вътьк - мин. 45,0

Изменение на размерите след пране /40°С/
и сушене, %:
. Основа - макс. + 2,0;
. Вьтък - макс. :Ь 2,0.
Устой’швост на обагрянизга /цвета/, бал,
на:
- прале при 40°С - мнн. 4;
- триене сухо - мин. 3-4;
-~ мокро - мин. 3;
- пот алкална - мин. 4-5;
- пот кисела - мин. 4-5.
Съдържание на формалдехид, mg/kg - мaкс.
‘75
pH на воден екстракт, pI-{ едиыици 4,8-7,5

б дип лят, делим с широчина на зьбната За закопчаване на предните ЩС 4518:1981
верига 6,0 mm, черен - 1 бр. . части на якето 4ли

еквивалентно/и
7 дип спирален, делим с широчина на За закопчаване на предните БдС 13457:1986

спиралата в затворено положечие 6,0 mm, части на топлата подплата али
черен - 1 бр ~квц’флентнсi/и

8 дип спирален, неделим - ,,О” образен, с ~О” 9б~ните1о’вори,9 ~? Бд~l3457: 1986

ВУ



широчина на спиралата В затворено страничните шевове на якето или
положение 6,0 mm, черен - 2 бр. жвивалентно/и

9 Цип спирален неделим с широчина на За закопчаване на джо&вете ЩС
спиралата в затворено ПОЛОЖСНИС 6,0 mm, в долната част на ръкавите 13457:1986 ишd

черен - 2 6р. жвивалентно/и

10 Цип спирален, веделим с тпирочина на За горните рязани джобове ЗдС 13457:1986

спиралата в затнорено положение 4,0 mm, под платките на предните или
черен - 2 бр. части на якето жвивалентно/и

~ТГ Цип спиралея, неделим с широчина на За вертикалните отвори на ЩС 13457:1986

спиралата в затворено положение 4,0 mm, горните външни джобове на ли
черен - 2 бр. полушубата ~квивалентно/и

12 Цип спирален, неделим с широчина на За вьншния джоб на ления ЩС 13457:1986

спиралата в затворено положение 4,0 mm, р-ькав на якето или
черен - 1 бр. жвивалентно/и

13 дип спирален неделим с широчина на За рязаните джобове на БдС 13457:1986

спиралата в затворено положение 4,0 mm, хастара на якето или
черен - 2 бр. жвивалентно/и

14 дип спирален неделим с широчина на За рязаните джобове на ;дс 13457:1986

спиралата в затворено положение 4,0 mm, топлата подплата на якето или
черен - 2 бр. еквивалентно/и

15 Капси метални /оксидирани/ - комплект, За преминаване на ластичния
диаметър 5,0 mm. - 6 бр. 4 бр.; 2 бр.; ‚~‚ шнур в подгьва на якето; За

преминанане на ластичния
шнур н тунела на качулката.

16 Копче тик-так с пластмасово капаче, черно, За закопчанане свободния
с диаметьр 15,0mm— 22 бр. -2 бр.; край на носач-пагонитс; За

закопчаване на кавона; За
- 6 бр.; прикачнане на качулка; За
- 3 бр.; закопчаваие на капаците на
- 4 бр.; долните външни джобове За

закопчаване на щрифелките
- 4 бр.; на рькавите За закопчаване

свободния край на носач
- 2 бр.; гхагоните на топлата подплата

5езервно

- 1 бр.

17 Лнур ластичен обьл черен, диаметър 4,0 За регулиране на подгъна на
mm. ! якето и пристягане на

качулката
18 Ластик плосък с пiирочина 3,0 cm, черен За подп~Ва на ръкавите на

топлата подплата
19 Ластик, плоськ с широчина 3,8 cm, черен За подгьва на топлата

. подплата на якето
20 Стопер двоен черен - 2 бр , - 1 бр За пристягане н подг-ьва на

якето,
~ За пристягаке на качулката ,

21 Синтетична лента тькаяа ‘гайка! черна о За фикоир е аст’~$ни~ 4?
широчина 1,0 cm ~ iii

уI!’ ‘- V



- 2 бр. х 9,5 +0,5
- lбр.х9,0+0,5
- 1 бр. х 7,5 +0,5

- 4 бр.; шнур в подгьва на якето. За
удобство се поставя в

- 1 бр. плъзгача на ципа за
закопчаване на предните
части на якето.

22 Синтетична лента тькана /гайка1, черна с За удобство се поставя в
широчина 0,5 cm.: пльзгача на:
- 4 бр.; - «0” образните ципове в

страничяпте шевове;
- 4 бр. - Циповете за затваряне на

горните рязани джобове.
23 Лепяща лента-велкро, с широчина 1,0 cm,, За фиксираке на отвора за

черна: радиостанция
- 1 бр. х 3~5 + 0,5cm (комплект кука и
бримка)

24 Лепяща лента-велкро, с широчина 2,0 cm,
черна:
- 2 бр. х 1,5 + 0,2 cm (комплект кука и
бримка);
- 1 бр. х 9,0 + 0,5 cm (комплект кука И

бримка);

- 1 бр. х 7,0 + 0,5 cm (комплект кука и
бримка);

-2 бр. х 16,0 +0,5 cm (твърда част - кука);

-1 бр. х 16,0 +0,5 cm (твърда част - кука); -2
бр. х 16,0 +0,5 cm (мека част - бримка);

-2 бр. х 5,0 +0,5 cm (комплект кука и
бримка);

Закопчаване капака на джоба
за радиостанция; За
фиксиране на подвижния
панел сьс светлоотразителен
надпис - платка на предка
лзiва част;
За фиксиране на платката със
Светлоотразителен надпис
върху ления рькав Върху
подвижната платка на гърба
със светлоотразителен
надпис;
Вьрху неподвижната платка
на гърба;
За фиксиране на платката сьс
светлоотразителен надпис на
гьрба
За затваряне на джоба за
качулка на хастара и рязания
джоб на гьрба на хастара; За
лява част на качулката; За
дясна част на качулката; За
дясна част на качулката; За
фиксиране на подвижния
навел със светлоотразителен
надпис:
- пришити н долната част на
рькава;
- прилiити върху подвижния
панел

cm (твьрда част - кука):
cm (мека част - бримка);
cm (мека част - бримка);

-4 бр. х 22,0 +0,5 cm (мека част - бримка); -4
бр. х 22,0 +0,5 cm (твьрда част - кука).

25 Лепяша лента-велкро, с широчина 2,5 cm, За поставяне на лента с
черна: фамилията на
- 2 бр. х 12,0 +0,2 cm (комплект кука и военнослужещия - на якето и
бримка) на топлата подплата п

26 Лепяща лента-велкро, с широчлна 4,0 cm) За поставяне i-ia . 7’
черна: светлоотрритслсн_“~~H”С~l 2L_.~

‘у—’
1/ )



- 1 бр. х 13,0 +0,5 cm (комплект кука и ,,Военна полиция” вьрху
бримка) джоба на предна лява част на

топлата подплата.
27 Лента подлепнаща с широчина 20,0 - 22,0 За подлепване

~ сьединителните шевове на
полушубата и качулката

28 Лента маркировьчна /етикетl: Означаване на: типоразмера,
- за полутлубата; фирмата-производител,
- за топлата подплата; годината на производство,

състав на основнтпе тъкани и
условията за подцържане,
съответно на якето и топлата
подплатата.

29 Банелна лента, пластмасова: За оформяне козирка на
- дьлжина (26,0 27,0) cm; качулката
- широчина (0,5 +0,1) cm

30 Лента-бие За обточваяе на долния край
- широчина (3,6 + 0,4) cm на вътрешната яка на топлата

подплата.
31 Конци тиашинни, цвят черен: - Сьстав - За ушиване на якето и

100% полиестер топлата подплата
32 Светлоотразителен надпис ,,MILITARY За поставяне вьрху

POLICE’ с размери 270 х 39+3 mm подвижната платка на гьрба
. на якето .

33 Светлоотразителен надпис ,,ВОЕННА За поставяне върху
ПОЛИЦuЯ” с размери 120 х 25 +3 mm подвижната платка на лява

предна част на якето и на
топлата подплата

34 Светлоотразителен Н~дПHС ,,МР” с размери За поставяне вьрху
139 х 60+3 nun подвижната платка на ления

рькав на якето
35 Светлоотразителен надпис ,,MILITARY За поставяне върху

POLICE! с размери 220 х 29+5 mm. подвижния панел в долната
част на ръкавите на якето.

36 Тунел-пагон, 2 чифта 1 чифт - за якето I чифт - за Сьгласно ТС К~
топлата подплата. 114-7/17.06.2015

~Т Нарькавен знак с надпис ,,ВОЕННА Постави се на ления ръкав на Сьгласно ТС Ж
ПOЛИIДHЯ” - 1 бр. якето 114-7/17.06.2015

г.
38 Лента с фамилията на военнослужещия - 2 Подвижна - пришива се към Сьгласно ТС Ж

бр. твьрда част - нелкро - по 1 бр. 114-7/17.06.2015
за полушуба и топла Г.

подплата
39 Лента с надпис «ВОЕННА ПOЛИЦ~Я” (на Пришива се върху лива Сьгласно ТС N~

български език и на аиглийски език на предна част на якето и 114-7/17.06.2015
втори ред) с трикольор н началото й- 2 бр. топлата подплата.

4& Лента светлоотразителна 2,5 см Пришива се по продължение
на ръкавите на якето

Размерп на якето с подплата
Размерите на якето с топла подплата, в готов вид са посочени в таблица З



.

Таблица З

Размери на ние с подплата, цвят черен, за служба ,,Воснна полиция”, в готов Вид, СКИ

Признак Р-р! 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 допуск+’в
ръст см

158 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0 72,0
164 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5 73,5

170 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0
Дължина гръб 176 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 1,0

182 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0 78,0
188 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0 80,0

194 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0 82,0

158 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0 61,0
164 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5 62,5
170 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0 64,0

дължинаръкав 176 65,5 65,5 655 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 65,5 1,0
— без манiпет ‘

182 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0 67,0
188 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5

194 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0 70,0

Wширочина no
линиятана 158 /194 58,5 60,5 , 62,5 64,5 66,5 68,5 70,5 72,5 74,5 76,5 78,5 1,0
гьрдите
~,

Ширoчина
отвoрнагoрен 158/194 15,5 16,0 170 170 180 180 18,0 18,0 19,0 190 190 0,5
рязан джoб

~7С≥4~ 158 170/150 170/150 170/150 170/150 170/150 170/150 170/150 170/150 170/150 170/150

‘ !. 164 17.5/15.5 17.5/15.5 17.5/15.5 17.5/15.5 17.5/15.5 17.5/15.5 17.5/15.5 17.5/15.5 17.5/15.5 17.5/15.5
щщ”а на 170 175/155 175/155 175/155 175/155 175/155 175/155 175/155 175/155 175/155 175/155

гoре~в~~ 176 180/160 180/160 180/160 180/160 180/160 180/160 180/160 180/160 180/160 180/160
джoбсцип 182 180/160 180/160 180/160 180/160 180/160 180/160 180/160 180/160 180/160 180/160

188 185/165 185/165 185/165 185/165 185/165 185/165 185/165 185/165 185/165 185/165

~

17.0/15.0
17.5/15.5
17.5/15.5
18.0/16.0
18.0/16.0
18.5/16.5

0,5



Таблица З

Признак Р-р / 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 допускч+в
ръст см

194 18.5/16.5 18.5/16.5 18.5/16.5 18.5/16.5 18.5/16.5 18.5/16.5 18.5/16.5 18.5/16.5 18.5/16.5 18.5/16.5 18.5/16.5

158 20.3/15.0 20.3/15.0 20.3/15.0 20.3/15.0 20.3/15.0 20.3/15.0 20.3/15.0 20.3/15.0 20.3/15.0 20.3/15.0 20.3/15.0
164 21.3/16.0 21.3/16.0 21.3/16.0 21.3/16.0 21.3/16.0 21.3/16.0 21.3/16.0 21.3/16.0 21.3/16.0 21.3/16.0 21.3/16.0

дьлжинана 170 22.3/17.0 22.3/17.0 22.3/17.0 22.3/17.0 22.3/17.0 22.3/17.0 22.3/17.0 22.3/17.0 22.3/17.0 22.3/17.0 22.3/17.0
долсНВъншен 176 23.3/18.0 23.3/18.0 23.3/18.0 23.3/18.0 23.3/18.0 23.3/18.0 23.3/18.0 23.3/18.0 23.3/18.0 23.3/18.0 23.3/18.0 0,5
ДЖО6 182 24.3/19.0 24.3/19.0 24.3/19.0 24.3/19.0 24.3/19.0 24.3/19.0 24.3/19.0 24.3/19.0 24.3/19.0 24.3/19.0 24.3/19.0

188 25.3/20.0 25.3/20.0 25.3/20.0 25.3/20.0 25.3/20.0 25.3/20.0 25.3/20.0 25.3/20.0 25.3/20.0 25.3/20.0 25.3/20.0

194 26.3/21.0 26.3/21.0 26.3/21.0 26.3/21.0 26.3/21.0 26.3/21.0 26.3/21.0 26.3/21.0 26.3/21.0 26.3/21.0 26.3/21.0

Широчина
горен створ на 158/194 20,0 20,0 20,0 20,5 20,5 20,5 21,5 21,5 21,5 22,5 22,5 0,5
долен външен
джоб

158 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0

:~ 164 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0 15,0
Страничен 170 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0
отвордолен 176 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0 0,5
~коб 182 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0

188 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

~ 194 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0
д~жина на 158/194 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 16,0 0,5

ач - вагон

~ 158/194 4,5 4,5 45 45 45 4,5 4,5 4,5 45 4,5 4,5 0,5

дьлжин а
капак на долен
джоб

9.3/6.2 9.3/6.2 9.3/6.2 9.3/6.2 9.3/6.2 9.3/6.2 9.3/6.2

Размсри на яке с подилата, цВят черен, за служба ,,Военна полиция” , в готов вид, cm

158/194 9.3/6.2 9.3/6.2 9.3/6.2 9.3/6.2 0,5



Таблица З

Признак Р-р / 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 допуск+~~в
рьст см

Широчина на
капакдолсн 158/194 21,0 21,0 21,0 21,5 21,5 21,5 22,5 22,5 22,5 23,5 23,5 0,5
джоб

дьлжина 158/194 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 0,5
маншет

дължина на
филетка на 158/194 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0 0,5
джоб за
отоплител

Широчина на
филетка на 158/194 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,2
джоб за
OTOrffluTCJI

дължина /
iнир~Учина на
филетказа 158/194 13,2/1,0 13,2/1,0 13,2/1,0 13,2/1,0 13,2/1,0 13,2/1,0 13,2/1,0 13,2/1,0 13,2/1,0 13,2/1,0 13,2/1,0 0,2
джоб за
радиостанция

дьлжина /
~ широчина на
капакзаджоб 158/194 14,5/5,5 14,5/5,5 14,5/5,5 14,5/5,5 14,5/5,5 14,5/5,5 14,5/5,5 14,5/5,5 14,5/5,5 14,5/5,5 14,5/5,5 0,5
за
радиостанция

ина/
$~~очинаца 158/194 8,5/4 8,5/4 8,5/4 8,5/4 8,5/4 8,5/4 8,5/4 8,5/4 8,5/4 8,5/4 8,5/4 0,5
аiриш~ка на
~ръкав на якето

Разтиери на яке с подплата, цвят черен, за служба ,,Военна полиция” , в готов вид, cm



Таблица З
Размери на яке с подплата, цВят черен, за служба ,,Военна полиции”, в готов вид, cm

Признак Р-р! 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 допуск+~в
ръст см

дължина /
широчинана 158/194 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 11/20 0,5
джоб за лента
“МР”

158 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5
164 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5 66,5

дължина на 170 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5 68,5
топлата 176 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 1,0
подшiата 182 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5 72,5

188 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5 74,5

194 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5 76,5

158 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5 61,5
дължина на 164 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0 63,0
рькава на 170 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5 64,5
топлата 176 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 66,0 1,0
подплата с
включен 182 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5 67,5
~ншет 188 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0 69,0

194 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5 70,5
/2 tпирочина no
линията йа
гьрдите на 158 / 194 55,0 57,0 59,0 61,0 63,0 65,0 67,0 69,0 71,0 73,0 75,0 1,0
тoплата
пoдшiата

158 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0

f 164 170 170 17,0 170 17,0
,lХщt~киiайа 170 17,0 17,0 17,0 17,0 17,0
oтв~$k~джoб 176 18,0 18,0 18,0 18,0 18,0
‘ЦИП 182 180 18,0 18,0 180 18,0

188 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

17,0 17,0 17,0
17,0 17,0 17,0
17,0 17,0 17,0
18,0 18,0 18,0
18,0 18,0 18,0
19,0 19,0 19,0

17,0 17,0 17,0
17,0 17,0 17,0
17,0 17,0 17,0
18,0 18,0 18,0
18,0 18,0 18,0
19,0 19,0 19,0

0,3



Таблица З

Разгисри на яке с подплата, цВят черен, за служба ,,Военна полиция”, в ГОТОВ Вид, СШ

Р-р / допуск+/-в
Признак 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128

ръст см

194 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0

158 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
Лакиен 164 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
подсилващ 170 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0 19,0
детайл за ръкав

176 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 0,5
на топлата

182 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0подалата -

дължина 188 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0
194 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0 21,0



Забслежка иъiи таблица 3: Местата за измерване на размерните показатели ще
са, както следва:

1. дължина грьб на якето - ще се измерва no средната линия на гьрба
разстоянието от линията на вратната извивка до долния край на изделието.

2. Дьлжина на ръкава на якето - в закопчано положение на изделието, при
наложени една върху друга предна част и гръб и пригладен ръкав, без разтягане на плата,
ще се измерва no продължение на вьншиата част на ръкава разстоянието от най- високата
точка вьрху рькавната извивка до долния край на рькава, без включен маншет.

3. Пoловината (1/2) широчина по линия на гьрдите на якето - в закопчано
положение, npu наложени една вьрху друга предна част и гръб, ще се измерва
разстояниетo между страничните линии на прегъване на изделието, на 2,0 cm под
рькавните извивки.

4. LHирочина на отвор на горен рязан джоб /под капак nлатка!- ще се измерва
хоризонтално ло ередната линия на на циповата лента.

5. Дължина на горен външен джоб с цип: - дьлжина — ще се измерва вертикално
по преден край на детайла и no най-дьлгата част на детайла разстоянието между горната
линия и долната линия на лришиване на детайла.

6. Дьлжина на долен вьншен джоб: преднаlзадна - ще се измерва вертикално no
предната линия, съответно, по задната линия на пришиване на детайла разетоянието
между горната и долната линия на детайла.

7. Широчина на горен отвор на долен вьншен джоб - ще се измерва
хоризонтално no горната линия на детайла разстоянието между двете крайни странични
линии на детайла.

8. Страничен отвор на долен вьнтиен джоб - ще се измерва вертикално по
страничната линия на детайла разетоянието между двете крайни странични линии на
детайла, като в долния край ще се измерва до понта.

9. Носач-nагон на якето и на тоnлата подnлата: ~
- дьлжина - ще се измерва no прoдължение на средната линия на носача

разстоянието oт вьрха на нoсача до линията на лицевия шен за укрепване на монтиранетo
му - за якето и, сьответно, до линията на рькавната извивка - за топлата подплата;

- широчина - ще се измерва дължината на отсечката, nерnендикулярна на двете
дьлги страии на носача.

10. Капак на долен джоб на якетo:
- дължина - ще се измерва вертикално no продължение на кьсата страна

разстоянието от шева за пришиване до края на детайла и в най-дългата му част от шева
за nришиване до края на детайла;

- ширoчина - ще се измерва no nрoдължение на пришиването на детайла
разстояниетo между двата края.

11. Дължина на манптет — ще се измерва nерnендику~тярнo от мястoто на
прикачване до края на детайла.

12. Филетка джоб oтоnлител върху хастара:

/61



- дьлжина - ще се измерва по продьлжение на пришиването на детайла
разстоянието меипу двата края;

- широчина - ще се измерва no продьлжение на двете КЬСИ страни на детайла.
13. Филетка на джоб за радиостанция:
- дьлжнна - ще се измерва по продължение на пришиването на детайла

разсггоянието между двата края;
- широчина - ще се измерва по продьлжение на двете кьси страни разстоянието от

шева за пришиване до края на детайла.
14. Капак за джоб за радиостанция:
- дължина - ще се измерва по продължение на пришиването на детайла

разстоянието между двата края;
- широчина - ще се измерва в средата от шева за пришиване до края на детайла.
15. LЦрифслка за ръкав на полушубата:
- дьлжина - ще се измерва по продьлжение на средната линия на щрифелката,

разстоянието от вьрха до линията на прикачваяе;
- широчина - ще се измерва дьлжината на отсечката, перпендикулярна на двете

дьлги страни на щрифелката.
16. Вьншен джоб на ляв рькав:
- дължина - ще се измерва вертикално по линията на пришиване на детайла,

разстоянието между горната и долната линия на детайла;
- широчкна - ще се измерва хоризонтално по долната линия на детайла,

разстоянието между двете крайни странични линии на детайла.
17. Дьлжина на топлата подплата - като т. 1.
1 8. дьлжина на рькава на топлата подплата - в закопчано положение на

изделието, при наложени една вьрху друга предна част и гръб, и пригладен ръкав, без
разтягане на плата, ще се измерва no нродьлжение на иьншнаьа част на ръкава
разстоянието от най-високата точка вьрху лннията на рькавната извивка до долния край
на рькава.

19. ГIоловината (1/2) широчина по линия на гьрдите на топлата подплата (в
закопчако положение) - в закопчано положение, при наложени една върху друга предна
част и гръб, ще се измерва разстоянието между страиичните линии на прегьване на
изделието, на 2,0 cm под ръкавните извивкй;

20. Дьлжина на отвора на джоб с цип на топлата подплата- iце се измерва по
продьлжение на пришиването на ципа разстоянието между двата края.

21. Лакътен подсилващ детайл на топлата подплата:
- дьлжина — ще се измерва вертикално по средната линия на детайла

разстоянието между горната и долната линия на детайла;
- широчина - горна/долна — ще се измерва хоризонтално по горната линия

(сьответно - долната линия) на детайла разстоянието между страничните му прегьвки.

Методи за контрол и изпнтване
Модельт на якето с подплата ще се контролира визуално за сьответст~ие с
описанието в настоящата техническа спецификация и изображенията на ‚игури
1-3.



Използваните материали ще се контролират чрез сравняване с изискванията в
таблица 2 на настоящата техническа спецификации.
Технологичиото изпълнение ще се оценява визуално чрез сравняване с
изискванията, заложени в настоящата техническа спецификация.
Размерите на изделието в готов вид, посочени в таблица 3, ще се проверяват с
метална рулетка или iливашки меггьр с точност dz 0,1 cm.
Здравината на iпевовете ще се проверява съгласно БДС EN 180 13935-1 или
еквивалентно/и.
Широчината на шевовете ще се проверява чрез измерваие с метална рулетка в две-
три точки от шева.
Гъстотата на бода при използваните шевове ще се проверява чрез броене на
бодовете в два участька от шева с помощта на текстилна лупа.
Методите за изпитваие на физико-механичните и химичните показатели на
материалите от т. 7 до т. 14 и от т. 33 до т. 36 от таблица 2 ще са сьгласно
нормативните документи.
За конците по т. 29 от таблица 2 задьлжително ще се изпитва съставът им по

.~Наредбата за етикетирането и наименованията на текстилните продукти (НЕНТП).
За ципа по т. 7 от таблица 2 задьлжително ще се изпитват показателите по т. 1 и т.
З от таблица З на БдС 4518:1981 или еквивалентно/и.
За циповете отт. 8 дот. 14 от таблица 2 задьлжително ще се изпитват показателите
ло т. 1 и т .5 от таблица З на БДС 13457:1986 или еквивалентно/и.
Методите за изпитване на физико-механичиите и химичните показатели на
материалите от т. 1 до т. 6 от таблица 2 ще са съгласно посочените в таблица 4.



Таблипа 4 - Метоли за контпол и изпитванс
Наименование на показателя Метод на изпитване сьглаено

нормативен документ иди
сквивалснтнр/и

1. Сьстав НЕНТП
2. Maca на единица площ БдС EN 12127
3. Сплитка БдС 12674
4.Силаприопън БдСЕNISО1З9З4-1
5. Сила на раздиране на образец ! БдС EN iso 13937-2 БдС EN iSO

, 13937-4
6. Изменение на размерите при пране 40°С и сушене ‘ БдС EN iSO 3759ЪДС EN iso

. - 6330

7. Устойщвост на цвета (обагрянията) на: пране при ВдС EN iso 105-СОб БдС EN iSO
40°С . 105-Е04 БдС EN i50 105-Х12

‘ пот триене БдС EN iSO 105-В02
‘ светлина .

8. Оценяване на цвета БДС EN I~0 105-АОl БдС EN
≥0105-А02

9. pH на воден екстракт БДС EN iso 3071
10. Съдържавие на формалдехид БДС EN iSO 14184-1
11. Устойчивост на лроникване на вода БДС EN 20811
12. Устойчивост на претриване БДС EN ISO 12947-З БдС EN ISO

12947-2
13. Паропропускливост БДС EN ISO 11092
14. Минимална устойчивост на повърхностно БДС EN 24920
омокряне на тькави
15. Устойчивост на пилингообразуваяе БдС EN ISO 12945-2
16. Эдравинанашева БДС EN iSO 13935-1

Правила за приемане и оценка на качеството
Преди доставката ще се извършват изпитвания на използваните за ушиване на яке
с подплата материали за проверяване на съответствието им с изискванията на
настоящата техвическа спецификации.
Готовите изделия ще се приемат на партиди, сьгласно ВС 40041:1985 или
еквивалентно/и, като ще се извьрши подбор на проби и за арбитражни изпитвания.
Oкачествяването на готовите изделия ще се извьршва сьгласно ВС 40026:1984 или
еквивалентно/и. Качеството на якето с подплата ще се удостоверява чрез
контролни изпитваяия нa вложените материали и готовото изделие сьгласно
изискванията на настоящата техническа спецификация в акредитирана
изпитвателна лаборатория.
При провеждане на обществена поръчка за доставка, съответствието на
показателите по т. 1 до т. 6 от таблица 2, показателите по таблица З, показателя по
т. 3.1.3.2.15. с изискванията на техническата спецификации ще се ~(бkазва с
протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория. Визуалното оце,4dване на:

,



модела на якето с подплата; съответствието на изделието с изискванията на т.
3.1.2. и т. 3.1.3. (без т. 3.1.3.2.15.); показателите пот. 15 до т. 32 от таблица 2 ще
се извършва от комисия, назначена от възложнтеля.

Изисквания по електромагнитна защита
Няма да се изискват.

Изисквания по ергономичност, обитаемост и техничеека естетика
Якето с подплата ще е конструирано така, че да осигурява бързо обличане и

сьбличане, свобода и удобство при носене.
Лицевият плат ще се раздира трудно, а при скьсване да е устойчив срещу

разрастваие на раззкьсването.
Няма да има избеляване на циетовете при пране, на светлина и хим. чистене.

Използваните материали няма да предизвикват кожни раздразнения и алергичяи реакции.
( Якето заедно с подппатата ще осигуряват много добра дишаемост чрез отвеждане
N на влагата от изпотявааето отвьтре навън дори при активно движение.

Изисквания по експлоатацията, удобство за техннческото обслужнане и
ремонт
Якето с подппата ще се поддържа лесно - почистване чрез машинно иране до 40°С

при използване на неизбелващ перилен препарат.
Сушенето на якето с подплата да не се извършва в сушипна машина. и

Изисквания за сертификация
Няма се изиекват.

Изискванця за скритост и маскировка
Лицевият плат ще е изработен съгпасно настоящата техническа спецификации.

Изисквания за транспортно-пригодност и сьхранение
Якето с подплата ще се транспортира и съхранява сьгласно изискванията на ВС
40040:1985 или еквивалентно/и и допълнителни изисквания на заявителя.

други специфични изисквания
Нямh да се предвиждат.

ИЗИСКВАНI&Я ЗА СТАНдАРТИЗАЦШI И УНИФШ(АЦШI
Готовото изделие ще съответства на изискванията на посочените в техническата

спецификации стандарти или еквивалентни.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ
Нзпиа да се предвиждат.

дш



изисквлния КЪМ ОПАIСОВКАТА, МАРКИРОВКАТА,
ЕТИКЕТИРАНЕТО И КОНСЕРВАЦИЯТА
Маркировката върху продукта ще съдържа информация по т. 28 от таблица 2.

Маркнрането, опаковането, етикетирането и сьхраняването на готовите изделия ще се
извършва сьгласно изискванията на ВС 40040:1985 или еквивалентно/и и допьлнителни
изисквания на възпожителя.

ИЗИСКВАНпЯ ЗА ГАРАНЦИИ
достав’шкът (производителят) ще гарантира спазването на изискванията на

техническата спецификация при производството на изделието и запазване на качеетвото,
както следва:

Гаранционният срок при спазване условията за съхранение ще е 5 години, считано
от датата на производство;
Гаранционният срок при сксплоатация ще е 1 година, считано от датата на
получаване на изделието от военнослужещия.



2. НАИМЕНОВАНИЕ НА ПРОДУКТА:
,,КЛИН ЧЕРЕН С ПОДПJТАТА - ВСЕКПДНЕВЕН ЗА СЛУЖБА ,,ВОЕННА

ПОЛИЦИЯ”
СЪСТАВ И ОПИСАНHЕ НА ПРОДУКТА:
Състав на продукта:
Клин черен с подплата - всекидневен.
Подплата.
Описание на продукта:
Клинът, изобразен на фигура 1, ще е изработен от двуслойна мембранна гькан, с лицев
плат 100% полиамид и мембрана от PTFE /политетрафлуоретилен!, цЕнт черен, по
каталог ,,Pantone Textile” TPX - Nс~ 19-4305 ТРХ, бал - mm 3-4.
Клиньт ще е с хастар, с вьзможност за прикачнане на допьлнителна топла подплата. С

два горни италиански джоба и два брон външно пришити странични джоба по форма с мех
от двете вертикални страни, покрити с капаци, закопчани с лицеви тик-так копчета.

( деснпят страничен джоб ще се закопчава с цип. Над десния страничен джоб /вьрху
задната част! ще има сдин мальк джоб за палка с две филетки - горната ще е обьрната,
похпупваща долната. В обласпа на подгьва широчината на клина ще се регулира
посредством щрифелки и по два брон тик-так копчета.

Предните части на клина ще са с хоризонтални конструктивни срязвакия, дублирани в
обласпа на коляното с подсилващи детайли по форма от основния плат. Клиньт ще се
закопчава с помощта на цип и едно лицево тик-так копче сьс стегнат секрет. От
вътрешната част коланьт ще се закопчава с 1 бр. вьтрешно копче !агривка! на разстояние
5,0 cm от пьрвото.

Задните части на клина ще са със свивки в обласпа на талията, с подсилващи детайли
no форма от основния плат в седалищната област, конструктивно срязани в обласпа на
коленеге.

Клинът ще е с прикачен кoлан, укроен no форма в задната част - сьс 7 бр. широки
гайки no форма, закопчаващи се с тик-так кoпчета сьс стегнат секрет, и 7 бр. тесни гайки

под тях. В затварящия шен на колана от вътрешната страна ще е зашито допълнително
парче !изработено от хастар!, с илици за прикачване на допълнителна тoлла подплата. По
продължение на страничните шевове ще е пришита светлоoтразителна лента с ширина 2,5
см. за вoеннослужещи, осъществяващи контрол вьрху използването на военни превозни
средства. По линията на талията, в задната част от вънпшата страна на прикачения колан,
от основния плат ще е оформен тунел, в който ще е позиционирано по-тясно коланче за
регулираве широчината на панталoна no талията. В двата си края тяснoтo коланче ще
завьршва с по едuн хоризонтален илик. В задните или предните странични части на
панталона коланчето ще излиза през тунела и ще се закопчава, в зависимост от
пристягането в две по две брон копчета, кoито ще са защити в зависимост от дьлжината на
тунела в задните странични или предните части на oсновния колан.

Хастар - ще е с конструктивно срязани предни и задни части в обласпа на кoляното, и
ще завьршва сьс защитни бариери от основния плат.

допьлнителната топла подплата, изобразена на фигура 2, ще е израбoтена от
двойнокапитонирана 80 гр вата и памучен чп хастар в цвят черен К9 19-4305 ‘PX no
каталог ,,Pantone Textile”, бал - mm 3-4 (fy\
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Подплатата в обласпа на талията и шлица.ще е обработена с обточваща веревна лента
бие. В обласпа на талията ще са зашити копчета - за прикачване към клина, В долната
част подплатата ще завършва с маншон от допьлнителен промазан плат с ластик, вмъкнат
в подгъва. В обласпа на страничните шевове при подгъва ще е пришит плоськ ластик за
подстьпално закрепване.

Фигура 1



‚й

Фигура 2



ТАКТНКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНШI КЪМ ПРОДУКТА:
Изисквалоя по предназначение:
Изисквания киi конетрукцнята:

Конструкцията на клина ще е разработена в 77 типоразмера с ръст от 158 cm до 194 cm.
Типоразмерите са посочени в таблица 1.

Забележка: Заявителят ще може да заявява и допьлнителни типоразмери извън обхвата на
таблица 1.
Изяеквания към кроенето:

- Ще се спазва направленисто на основната нишка при кроенето на детайлите съгласно
( означенията вьрху кройките;

- Ще се поставят необходимите центрове, като дълбочината им да не надвишава 0,3 cm;
- При нареждане на настилите за кроене и номериране на изделието няма да cc допуска

разнотоние в детайлите на едно изделие.
Изисквания към ушиването:
Общи технологични изисквания:
- всички съединителни шевове ще са гладки, без набор;
- всички краища на шевовете ще са добре затегнати;

- ще се извършва прецизна настройка на шевните машини и няма да се допуска
повреждане на материята от износени игли;

- всички съединителни шевове на клина ще са подлепени по метода на заваряването с
подлепваща лента.
Специфични технологични изиекванвя:

Укрепителни и украсителни шевове ще са е широчина, съответно (0,6 b0,1) cm, ще са
изпълнени, както следва:

- по края на отвора на италианеките джобове;
- по края на калака на страннчните джобове на клина;
- за укрепваяе на щрифелките на клина;

- за укрепване резервата на шева за прикачане на маншона на крачолите на топлата
подплатата кьм крачола;

- за укрепване на резервата, успоредно на страничните и вьтрешните шевове на топлата
подплата;

- за укрепване на резервата, успоредно на седалищния шев на топлата подплата;
- за укрепване на птироките гайки върху задна и странична част на колана на клина.
Укрепителен и украсителен лицев шев ще е е широчина (0,2 Е0,1) сш ще е изпълнен, както
следва:

no края на колана;
no края на широкнте и теените гайки на колана;
усnоредно на сьединителния шен в задна ~аст на колана;
по края на лицевата страна на шлица за иtйDпчаване на клина»

Таблица 1 - ТипоDазмепи в сантим



- успоредно на страничните и вътрешните шевове на клина;
- успоредно на седалищния шен;
- no свивката при таляятга на задните части;

- за пришиване тoрбите на страничните джобoве и за oфoрмяне рьба на мехчетo им;
- успореднo на сьединителния шен на гoрната и дoлната част на
крачолите;

- за мoнтиране на пoдсилващите детайли;
- no края на щрифелките в дoлния край на крачoлите;
- успореднo на шева за nришиване на филетката на д)кoба на задната част

: за монтиране на светлоотртазителните ленти.
Крайният лицев шен за монтиране дoлната страна на тoрбагга на

страничяите джобове на клина ще е прекьснат в средата, ё пoнтoве, oбразувайки малък oтвoр (0,8
1,0) cm за oпичане на евентуалнo попадналата в джoба вода.

Пo линията на талията на клина ще са зашити широки гайки no
форма - 5 брoя, с размери /в задна и предна част/ 10,5/4,0/5,5 cm и 2 брон
/ширoките гайки при двата страничяи шева! - с размери 12,5/4,0/5,5 cm. Под ширoките гайки са

( зашити 7 брoя тесни гайки. Светлият отвор на вътрешните тесни гайки ще е (5,5+0,2) cm, а на
външните широки - (7,5+0,2) cm и (9,5+0,2) cm за двете ширoки гайки npu страничните шевове.

Задължително ще са направени понтове за допълнителнo укрелване:
- вьрху италианските джобове - no един хоризонтален пoнт в дoлния край на oтвора,

при пресечната му точка сьс страничния шен на клина и в гoрния край на отвора на джoба на
(0,8+0,2) cm oт кoлана;

- н гoрния край на ширoките гайки в задна и страничаа част на кoлана - no 2 бр.;
- в дoлната част на тесните гайки на колана;
- н горните ъгли на тoрбата на страничните джобoне - no един вертикален;
- н гoрните ъгли на капака на джoбoвете вьрху фиксиращия шен - no един

хoризoнтален;
- на шлица ще е с цил на nредните части 2 бр.;
- на щрифелките н дoлната част на пoдгьна върху фиксиращия шен - no два вертикални;
- н двата края на филетката на задния прорязан джoб;
- за мoнтиране на трите края на пoдстьпалния ластик на тoплата пoдплата

-Збр. ~‘

Капакьт на страиичните щкобoне на клина ще е мoнтиран на (1,5 2.0) cm oт гoрния край на
торбата на джоба.
Лиценият шен на noдгьва на крачoлите на клина ще е с ширoчина (3,0 + 0,2) cm.
Лицевият шен на гiодгьва на торбата на ления страничен джоб ще е с ширoчина (3,0 + 0,2) cm.
Услoреднo на птева за прикачнане на кoлана ще е изминат лицев шен на 4 cm.
Гъстотата на шевовете на клина ще ю с подплата да е 3 - 4 бода н cm.
Минималната здравина на шевoнете ще е 24,0 daN.

ИЗИСКВаНIIЯ ным материалите:
Материалите, неoбхoдими за израбoтването на клин черен с тoпла лoднлата ще са сьгласнo

спецификацията н таблица 2



Таблица 2 - Специбикадия на матеvиалите
Наименование и технически Предназначение Норiиативен
изисквания хокумент

12 3 4
Тькай двят черена, по каталог ,,Pantone Лицев плат за клин черен Клин зимен с
Textile” TPX - Ж 19-4305 ТРХ, бал.. Iюдплата съгласно
шiп3-4. V ТСJЧb1I4
Количествен сьстав, % 48/04.07.2016 г.
100% полиамид с мембрана PTFE ,,Knuu черен с
‘поли’гетрафлуоретилен/ подплата —

Maca на единица площ, g/m2 145,0 ь7% ВССКИдНСВ~Н”~

Максимална сила на опън до скьсване, изменена с ТС Ж
daN: 114-

137/28.09.2017 г.Основа - мин. 80,0
Вътьк - мин. 65,0
Изменение на размерите след праве

‘40°С/ и сушене, %:
Основа макс. + 2,5;
Вътък макс. d 2,5.
Устойчивост на обагрянията /цвета/,
бал:
- пране при 40°С - мин. 4
- триене сухо - мин. 4
- триене мокро - мин. 3-4
- пот алкалва -мин. 4
- пот кисела - мин. 4
- светлина - мин. 4

Устойчивост ва проникване на вода,
mm водев стълб:
- преди праве - мин. 15 000
- след 20 цикьла на праве при 40°С -

~‘iин. 10000
Устойчивост на претриване, брой
цикли - мин. 150 000
Чстойчивост на пилингообразуване,
бал-4
Паропропускливост Ret, ш2Ра’W - <6,0
Устойчивост на деламивация след 50 V
цикъла на праве при 40°С Без шупли,
~ехури и разлепеви уч~стьци , по
големи от 3 mm

‚л ф



Устойчпвост на проникване на вода на
шева, mm воден стъЛб:
- преди пране - Мин. 2 000
- след 10 цикъла на иране при 40°С -

мин. 2 000
Устойчивост на повърхностно
омокряне, бал - мин. 4-5 Съдържание
на формалдехид, mg/kg - макс. 75,0
pH на воден екстрaкт, pH единици -

4,8-7,5 _______________

2 Хастар на клина

Хастар - цвят черен N~ 19-4305 ТРХ по
каталог ,,Pantone Textile”, бал- 3-4:
Количествен сьстав, %
100 Полиестер
Maca на единица площ, g/m2
иин. 50
Максимапна сила на опън до скъсване,
daN

Основа - мин. 35,0 Вътьк - мин. 35,0
Изменение на размерите след иране
‘40°С/ и сушене, %:

Основа макс. + 2,0;
Вътък макс. + 2,0.
Устойчивост на обагрянията /цвета!,

бал, на:
- пране при 40°С - мин. 4-5;
- триене сухо - Мин. 4-5;
- триене мокро - мин. 4-5;
- пот алкална - мин. 4-5;
- nor кисела - мин. 4-5.
Съдържание на формалдехид, mg/kg -

маис. 75
pH на воден екстракт, pH единици 4,8 -

7,5

4



3

Хастар - памучен тип, цаят черен К9 19-
4305 ТРХ по каталог «Pantone Textile”,
бал- 3-4:
Количествен сьстав, %
50/50 + 5 Памук / Полиестер Maca на
единица нлощ, g/т2 мин. 100
Максимална сила на опьн до скъсване,
daN

Основа - мин. 45,0 Вьтьк - мин. 35,0
Изменение на размерите след пране
‘40°С/ и сушене, %:

Основа макс. + 3,0;
Вътък макс. ~ 2,0.
Устойчивост на претриване, % (при

1000 цикьла; 9 кРа) - макс. 1,0
Съдържание на формалдехид, mg/kg -

маке. 75
pH на воден екетракт, pH единици 4,8 -

За топлата лодплата и торбите
на клина

4
7,5

Вата с участие на кухи влакна
Количествен състав, %
100 Полиестер
Maca на единица площ, g/ш2

За прошиване с хастара - топла
аодплата на клина



Ё~ Плат промазан, цВят черен За манлiони на топлата подплата
Количествен сьстав, %
100 Полиестер
Maca на единица площ, g/m2 мин. 50
Съдържание на формалдехид, mg/kg -

макс. 75
б Подлепваш магери ал, цвят черен

Количествен състав, Уо Подлепват се: колаи външен;
100 Полиестер вьншна част на широки гайки;

~ филетки;
горни капаци;
външна част на щрифелкн

7 Конци машинни, двят черен: - Състав - За ушиване на клина и на БДС EN iso
100%полиестер подплатата 12590 или

еквивaлентно/и
Г~ Цип спирален неделим с широчина на За десен страничен джоб БдС 13457:1986

спиралата в затворено положение 4,0 или
mm, черен - 1 бр. еквивaлентно/и

9 Цип спирален неделим с широчина на За закопчаване на шлица на БдС 13457:1986
спиралата в затворено положение 4,0 клина или
mm, черен - 1 бр. еквивалентно/и

10 Копче тик - так с пластмасово капаче,
черно,сдиаметьр 15,0mm- 17 бр.
- 1 бр. /със стегнат секрет/;
- 7 бр. /сьс стегнат секрет/; За закопчававе на колана За

закопчаване на широките гайки;
- 4 бр.; За закопчаване на капаците на

страничните джобове;
- 4 бр’; За закопчаване на щрифелките в

подгьва на крачола;
- 1 бр. Рез~рвно.

11

Копчета пластмасови матирани, черни:
- с диаметър 15,0 mm - 9 бр’; За прикачване на топлата
с диаметър 15,0mm-i бр. подплата кьм клина; Резервно.

12 I{опче метално от 4 час’ги /агривка/ За закопчаване на колала - от

вътрешна~р~на

13 Ластик тъкан. черен с широчина 2.0 cm За подгьва на маяшона и

подстъпалния детайл на топлата
подплата

80 ь 10
Съдържаяие на формалдехид, mg/kg -

Make. 75
зН на воден екстракт, pH единици 4,8
7,5

14 Лента - 6w.; черна - тлирочина (3,6 +
0,4) cm.

За обточване на топлата
подплата

* ‘1



$

$

15 Лента подлепваща с широчина 20,0 - За подлепнане на
22,0 mni съединителните шевове на клина

16 Лента светлоотразителна - сива с Защита по продължение на
гпирочина 25 nun. страяичните шевове.
Лента маркировьтша - 2 бр: за Означаване на: типоразмера,
панталона; за подплатата фирмата-производител, годината

на производство, състава на
основните ггькани и условията за
влаго-топлинна и химическа
обработка на клин камуфлиран и

17 на топлата подплата

~79f



Размери на клин черен с топла подплата:
Размерйгге а клин черен ще са с топла подплата в готов вид са посочени в таблица 3.1.

Забелсжка там таблица 3.1.: Местата за измерване на размерните показатели ще са,
както следва:
Половината (1/2) широчина по линията на талията на клина - при наложени една върху
друга предна и задна част на клина, в закопчаяо положение и свободен колан, ще се
измерва хоризонтално по средната линия на колана (линията на копчето), разстоянието
между страничните линии на преи.ване на колана.

дьлжина страцичяа на клина (без колана) - при наложени една вьрху друга предна и
задна част на пригладен крачол, в свободно състояние, без разтягане на плата, ще се
измерва по продьлжение на страничния шев, разстоянието от линкята на прикачане на
колана до долння край на крачола.
дължина вътрешйа на клина - при наложени една върху друга предна и задна част на
пригладен крачол, в свободно сьстояние, без разтягане на плата, ще се измерва по
продължение на вътрешния шев, разстоянието от пресечната точка на вътрешния и
седалищния шев до долния край на крачола.
Широчина на отвора на джоб тип «италиански” на клина - ще се измерва по
продьлжение на линията на отвора, разстоянието между линията на прикачване на
колана и понта.
Торба страничен джоб на клина:
- широчина - ще се измерва хоризонтално по средната линия на детайла,

разстоянието между двата края (прегъвките на детайла);
- дьлжина (без включен капак) - ще се измерва вертикално по средната

линия на детайла, разстоянието между горната линия на капака и долната линия на
торбата на джоба;

- широчина на мехчето - ще се измсрва отсечката - перпендикуляр на
дьлгите страни на мехчето.

Капак на страяичен джоб на клина:.
- дьлжина — ще её измерва хоризонтално по продължение на пришиването

на детайла, разстоянието меж~у двете му крайни линии;
- широчнна - ще се и~мерва вертикалио по средната линия на детайла,

дьлжината на отсечката между горната и долната линия на детайла.
Iдрифелка на долен край крачол:
- дьлжина - ще се измерва по прод~лжейие на средната линия на

щрифелката разстоянието от вьрха до линията на пришиване;
- широчина - ще ее измерва дьлжината на отсечката, перпендикулярна на

двете дьлги страни на iцрифелката.~
Филетка на заден джоб:
- дьлжина - ще се измерва по продьлжение на пришиването на детайла

разстоянието между двата края;
- широ’иiна - ще се измерва разстоянаето от шева за пришиване до края на

детайла.
Коленен подсилващ детайл на клина:
- дъюкина - ще се измерва вертикално по средната линия на детайл~ / ~

разстоянието между двата края (прегьвките на детайла).

‚вы



Таблица 3.1.

_____ Размери на клин черен с топла подплата в готов вид, cm

Признак Р-р! 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 допуск
рьст +‚‘-в см

V2 широчйна по
линията на 158 !194 40,5 42,5 44,5 46,5 48,5 50,5 53 55,5 57,5 60 62,5 1,0
талиsпа

158 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0 96,0
164 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

Странична 170 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0 104,0
дължина (без 176 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 108,0 2,0
колан) 182 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0 112,0

188 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0 116,0

194 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0 120,0

158 74,4 74 73,6 73,2 72,8 72,4 72 71,6 71,2 70,8 70,4

164 77,8 77,4 77,0 76,6 76,2 75,8 75,4 75,0 74,6 74,2 73,8
170 81,4 81,0 80,6 80,2 79,8 79,4 79,0 78,6 78,2 77,8 77,4

~ътреIдна 176 84,8 84,4 84,0 83,6 83,2 82,8 82,4 82,0 81,6 81,2 80,8 0,5
дьлжина

182 88,2 87,8 87,4 87,0 86,6 86,2 85,8 85,4 85,0 84,6 84,2
~ 188 91,6 91,2 90,8 90,4 90,0 89,6 89,2 88,8 88,4 88,0 87,6

~ 194 95,0 94,6 94,2 93,8 93,4 93,0 92,6 92,2 91,8 91,4 91,0

Широчина на
отвора на
“итаJ~ианския”
ноб

158!194 16,0 16,0 16,0 16,0 16,5 16,5 16,5 16,5 17,0 17,0 17,0

~т:’~~ -----

~торба
, ет~яё~

джоб
&пдъл~на 158!194

широчина

24,2 24,2 24,2 24,7 24,7 25,2 25,2 25,7 25,7 26,2 26,2

21,0 21,0 21,0 21,5 21,5 22,0 22,0 22,5 22,5 23,0 23,0 0,5

0,5



Таблица 3.1.

_____ Размери на клин черен с топла подплата в готов вид, cm

Признак Р-р! 88 92 96 100 104 108 112 116 120 124 128 допуск
ръст +1-в см

широчина на
мехчето 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0

Размери капак
страничен 22,0 22,0 22,0 22,5 22,5 23,0 23,0 23,5 23,5 24,0 24,0
джоб: 158/194 0,5
дължина 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5 8,5
широчина
Дьлжина
щрифелка 158/194 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 0,5
подгьв
Широчина
щрифелка 158/194 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 0,2
подгьв

Филетки на 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
заден джоб: 158/194 0,5
~лжи н а
~ирочина 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5

158 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0

164 240 24,0 24,0 24,0 240 24,0 24,0 240 240 24,0 240

170 24,0 24,0 24,0 240 240 24,0 240 240 24,0 24,0 240
дъл~кина На . 176 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 1,0
коленен детаил

182 240 24,0 240 24,0 24,0 24,0 24,0 240 24,0 24,0 24,0

188 24 0 24,0 24,0 24,0 24 0 24,0 24,0 24,0 24 0 24,0 24,0

~ 194 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0



Методи за контрол и изпитване:
Модельт на клин черен ще е с топла подплата ще се контролира визуално за
съответствие с описанието в настоящата техническа спецификации и изображенията на
фигура 1 и фигура 2.

Използваните материали ще се контролират чрез сравняване с изискванията в таблица
2 на насгоящата техническа спецификации.
Технологичното изпълнение ще се оценява визуално чрез сравняване с изискванията,
ЗалОжеНи в настоящата техническа спецификации.

Размерите на изделието в готов вид, посочени в таблица 3, ще се проверяват с метална
рулетка или пiивашки метър с точност +0,1 cm.

Эдравината на шевовете ще ее проверява съгласно БдС EN iso 13935-1 или
еквивалентно/и.
Широчината на шевовете ще се тiроверява чрез измерване с метална рулетка в две-три
точки от шева.
Гъстотата на бода при използваните пiевове ще се проверява чрез броене на бодовете в
два участька от шева е помощта на текстилна лупа.
Методите за изпитване на физико-механичните и химичните показатели на

материалите по т. 7, т. 8 и т. 9 от таблица 2 ще са еьгласно посочените в таблица 2
нормативни документи.
За конците по т. 7 от таблица 2 задьлжително ще се изпитва съставът им по Наредбата
за етикетирането и наименованията на текетилните продукти (HEHrHI).
Методите за изпитване на физико-механичните и химичните показатели на
материалите по т. 1 до т. 6 от таблица 2 ще са съглаено посочените в таблица 4.

Таблица 4 - Методи за контiэол и изпитване
Метод на изпитване съгласно

Наименование на показателя нормативен документ или
еквивалентно/и

1. Съетав НЕНТП .

2. Maca на единица площ БдС EN 12127
3. Сплитка БдС 12674
4. Сила при опън БдС EN iso 13934-1
5. Сила на раздиране на образец БДС EN iso 13937-2 БдС EN

i50 13937-4
6. Изменение на размерите при пране 60 °С и сушене БДС EN ISO 3759 БДС EN ISO

6330
7. Устойчивост на цвета (обагрянията) на:
• пране при 40°С БДС EN 150 105-СОб БДС EN
• пот iso 105-Е04
• триене БдС EN ISO 105-Х12 БДС EN
• светлина ISO I 05-В02
8. Oценка на цвета

9. pH на воден екстракт,

БдС EN ISO
20165-А02

105-АОl БДСЕН



10. Съдьржание на формалдехид БДС EN iso 14184-1
1 1. Устойчивост на проникване на вода БДС EN 2081 1
12. Устойчивост на претриване БдС EN iso 12947-3 БДС EN

iso 12947-2
13. Паропропускливост БдС EN iSO 11092
14. Минимална устойчнвост на повърхностно омокряне БдС EN 24920
на тькани
15. Устойчнвост на пилингообразуванс БдС EN iSO 12945-2
16. Эдравина на шева БдС EN I~0 13935-1

Правила за прие~ианс и оценяване на качеството:
Преди доставката ще се извършват излитвания на използванитс за ушиване на клин
черен с толпа подплата материали за провер~пзаке “а сьответствието им с изискванията
на настоящата техническа спецификация.
Готовите изделия ще се приемат на партиди сьгласно ВС 40041:1985 или
еквивалентно/и, като ще се извьрши подбор на проби и за арбитражни изпитвания.
Oкачествяването на готовото изделие ще се извършва сьгласно ВС 40026:1984 или
еквивалентно/и. Качеството на клина ще се удостоверява чрез контролни изпитвания
на вложените материали и готовото изделие сьгласно изискванията на настоящата
техническа спецификация в акредитирана изпитвателна лаборатория.
При провеждане на обществена порьчка за доставка съответствието на показателите от
т. 1 дот. 9 от таблица 2, показателите no таблица 3.1. с изискванията на техническата
спецификации ще се доказва с протоколи от нэпитвания в акредитирана лаборатория. .

Визуазпюто оценяване на:
- модела на клин черен с топла подплата;
- показателите отт- 10 до т. 19 от таблица 2 ще се извършва от комисия,

назначена от възложителя.

Изисквания по елсктроiчагнитна защита:
Няма да се изискват.

Изисквания по ергономичност, обитаемоет и техническа естетика:
Клинът с подплата ще е конструиран така, че да осигурява бьрзо обличане и

събличане, свобода и удобство при носене.
Лицевият плат ще се раздира трудно, а при скьсване ще е устойчив срещу разрастване

на разкьсването.
Няма да има избеляваке на цветовете при “ране, на светлина и разтворители.

Използваните материали няма да предизвикват кожни раздразнения и алергични реакции.
Клиньт заедно с подцлатата ию осигуряват много добра дишаемостчрез отвеждаяе на

влагата от изпотяването отвьтре навън дори при активно движение.

‚ы



Изисквания по скс’иоатацията, удобство за техническото обелужване и ремонт:
Клинът с подплата “же се подльржа лесно - почистване чрез машинно пране до 40°С

при използване на неизбелващ перилен препарат.
Сушенето на клина с подплата няма да се извършва в сутаилна машина.

Изисквания за сертифпкацвя:
Няма да се изискват.

Изисквания за скритост и маскировка:
Лицевият плат ще е изработен съгласно изискванията от настозтщата техническа

спецификации.

Изисквания за транспортно-пригодност и сьхранение:
Клиньт с подплага ще се транспортира и съхранява съгласно изискванията на ВС

40040:1985 или еквивалентно/и и допьлнителни изисквания на заявителя.

други специфични кзисквания:
Няма да се предвиждат.

ИЗИСКВАНHЯ ЗА СТАНдАРТИЗАLЩЯ И УНИФИКАЦИЯ:
Готовото изделие ще сьответства на изискванията на посочените в техническата

спецификации граждански и военни стандарти или еквивалентни.

ИЗИСКВАHHЯ КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСИГУРЯВАНЕ:
Няма да се предвиждат.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА, МАРКИРОВКАТА, ЕТИКЕТИРАНЕТО И
КОНСЕРВАЦИЯТА:
Маркировката вьрху продукта ще съдържа информация пот. 17 от таблица 2.

Маркирането, опаковането, етикетирането и сьхраняването на готовите изделия ще се
извършва сьгласно изискванията на ВС 40040:1985 или еквивалентно/и и допълнителни
изисквакия на възпожителя.

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ГАРАНЦИИ:
достанчикьт (производитеаят) ще гарантира спазването па изйсквалията на

техническата спецификатщя при производството на изделието и запазване на качеството,
както следва:

Гаранционният срок при спазваве условията за сьхранение ще е 5 години, считано от
датата на производство.
Гаракционният срок при експлоатация где с 1 година, считано от датата на получаване
на изделието от военнослужещ.

-



3. НАИМЕНОВАНИЕ HA ПРОДУКТА:
,,ШАПКА ЗИМНА ЧЕРНА - ВСЕКИДНЕВНА ЗА СЛУЖБА ,,ВОЕННА

ПОЛИЦИЯ”
СЪСТАВ И ОПИСАНИЕ НА ПРОДУКТА:
Зимната шапка, изобразена на фигура 1, ще е изработена от двуслойна мембранна

тькан, с лицев плат 100% полиамид и мемб~5ана от PTFE /политетрафлуоретилен/, с цвят
черен, по каталог ,,Pantone Textile” TPX - Ж 19- 4305 ТРХ, бал - mm 3-4.

Ще се сьстои от следните елементи: дъно, околожка, козирка и платка за защита на
ушите и врата - наушник. .

Лицевата страна на шапката ще е изработена от основния плат. Хастарът ще е
изработен от едностранно капитониран полиестерей плат и бяла полиестерна вата с
участие и на кухи полиестерни влакна. дъното на шапката ще е с елипеовидна форма.
Околожката ще е изработена от основния плат. В челната й 4аст ще е пришита кокарда

( «ВОЕННА полиция” и под нея лепяща лента /бримка - мека част! - велкро.
В тилната част околожката ще е по-висока. два пенса, симетрични на сьединяващия

краищата на околожката шен на тила, ще оформят обиколката на шапката. В страничните
части на околожката, както и в ъглите на наушника, ще са монтирани съответните части
на тик-так копчета за закрепнане на вдигнатия наушник.

Лицевата част на околожката ще е дублирана с лента от основния плат с широчина (3,0
3,5) cm. долният край на околожката отвьтре !резервите на

сьединителния шен на околожката с козирката и наушника] ще е почистен с помощта на
памтша лента с широчина (3,0 “ 3,5) cm. .

Козирката ще е изработена от пластмаса, под форма леко извита в двете страни,
облечена двустранно с основния плат, ще е обточена с веревна лента - бие от основния
плат. Успоредно на шева за пришиване на биего ще са изминати 5 брон лицеви шевове на
разстояние 0,5 cm един от друг:

Наушникьт ще е изработен от основния плат от лицевата !външнатаl страна и плат

( полар от вьтрешната страна и ще е обточен с веревна лента-бие от основния плат. В
долния му край, при рьба, вьв вратната област ще е пришит плосък ластик, осигуряващ
прибиране на наушника към ушите и врата’

fп~k/ /

Фигура 1

. 20



ТАКТиКО-ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНHЯ КЪМ ПРОДУКТА:
Изискванйя по предназначенпе:
Изисiиания към конструкцията:

Конструкцията на шапката ще е разработена в 9 размера с обхват по обиколка на
главата /0 гл! от 55,0cm до 63,0 cm. Размерите са посочени в таблица 1.

Таблица 1 - Размепи в сантиМетDи

Обиколка на
главата(0 гл), 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0
cm

Номер на 55 56 57 58 59 60 61 62 63
шапката

Забелеижа: Заявителят ще може да заявява и допълнителни размери извън обхвата на
таблица 1.
Изисквания ным кроенето:

- Ще се спазва направлението на основната нишка при кроенето на детайлите
сьгласно означенията върху кройките;

- Ще се поставят необходимите центрове, като дълбочината им да не надвишава
0,3 cm;

- При нареждане на настилите за кроене и номериране на изделието няма да се
допуска разнотоние в детайлите на едно изделие.
Изиеквания към ушиването:
Общи технологични измеквания: !

- всички съединителни шевове ще са гладки, без набор; .

- всички краища на шевовете ще бъдат добре затегнати;
- ще се извършва прецизна настройка на шевните машйни и няма да се допуска

. повреждане на материята от износени игли;
- всички съединителни шевове на шапката ще са подлепени по метода на

заваряването с подлепваща ленТа. .:

Специфични технологични нзисквания:’
Укрепителяо-украсителен лицев шей с н ирочина (0,1-0,2) cm ис гьстота на бодовете

3-4 бодаlсm ще е нэпьлнен, както следв&
-вьрху околожката, успоредно на съединигелная шен на околожката с дьното за

залягане на резервите; .

-успоредно на сьединяващия двата края на околожката шен за залягане резервите на
шева; . . :

- по горная край на дублиращата лента вьрху лицевата страна на околожката;
- по долния край на дублиращата леьпа; ,

- за пришиване на кокардата; Л
- за пришиване на лепяйвпа лента-велЁро. I)
Горната лицева част /капаче/ на тик-так копчетата за закрепнане ьглите н~ рдигнатяя.. .

наушник ще са монтирани на ~,1 ,5 - 1,7) cm навьг е от ьърха на на ика v

Ь’



Минималната здравина на сьединителните шевове на шапката ще е 24,0 daN. ~

Изисивания към материалите:
Материалите, необходими за изработването на зимната шапка, ще са съгласно

спецификацията в таблица 2.

ПГъкан с цвят черен’ no каталог «Pantone
Textile” TPX- N~ 19-4305 ЛL&бал -

~iин3-4.
Количествен състав, %
100% гiолиамид с мембрала PTFE
nonитетрафлуopстилсн!
Иаса на единица площ, g/ш2 145,0 i7%
Максимална сила на опън до скьсване,
daN:

NV

Таблица 2 - Спецификации на матеоиалите

1

Наименование и технически Предназначение Нормативен
изисквания iокумент

12 3 4
Пицев плат за шапка зимна

Основа - мин. 80,0
Вь’гьк - мин. 65,0
Изменение на размерите слец пране

40°С! и сушене, %:
Основа макс. + 2,5;
Вътьк макс. + 2,5;

Устойчивост на обагрянията !цвета!, бал
- пране при 40°С - мин. 4
- триене сухо - мин. 4
- триене мокро - мин. 3-4
- пот алкална - мин. 4
- пот кисела - мин. 4
- светлина - мин. 4
Устойчивост ка проникване на вода, mm
воден стълб:
- преди пране - мин. 15 000
- след 20 цикъла на пране при 40°С -

мин. 10000

Устойчивост на претриване, брой цикпи
-мин. 150 000



Устойчивост на пилингообразуване, бал
-мин.4
Паропропускливоёт Ret, m2Ра!W - < 6~0
Устойчнвост на проникване на вода на
тпева, mm воден стьлб:

- преди пране - мин. 2 000
- след 10 цикьла на пране при 40°С -

~Iин. 2 000
Устойчивост на повърхностно омокрзнте
бал - мин. 4-5
Устойчивост на деламинация след 50
цикьла на пране при 40°С
Без гпупли, мехури и разлепёяи участъц]
, по-големи от 3 mm
Съдържание на формалдехид, mg/kg -

макс. 75,0
pH на воден екстракт, pH единици - 4,8-
7,5 ____________ ______________________

2 Хастар - цвят черен З~& 19-4305 ТРХ по За прошиване на ватата -

каталог ,,Pantone Textile”, бал- 3-4: подплата на шапката
Количествен съетав, %
100 Полиестер
Maca на единица площ, g/ш2
мин. 50
Максимална сила на опьн до скьсване,
daN

Основа-мин. 35,0
Вьгьк - мин. 35,0
Изменение на размерите след пране

‘40°СI и сушене, %:
Основа макс. Ь 2,0; )
Вътьк махс. ь 2,0.

Устойчивост на обагрянията /цветаl, бал
на:
- иране при 40°С - мин. 4-5;
- триене сухо - мин. 4-5;
-триене мокро -мин. 4-5;
- пот алкална - мин. 4-5;
- пот кисела - мин. 4-5.
Съдържание на формалдехид, mg/kg -

маке. 75 ~‘
зН на воден екстракт, рЦ единици 4,8 -

7,5



З За пропiивапе с хастара -

Вата с участие и на кухи влакна подплата на шапката
количествен сьстав, %
100 Полиестер
Maca на единица площ, g/m2
Мин. 80+10
Съдържанне на формалдехид, mg/kg -

макс. 75
зН на воден екстракт, pH единици 4,8 -

7,5
4 Плат полар - цвят черен Ж 1 9-4ЗО5ТРХ За вьтрешната /топлаl страна на

no каталог “Pantone Textile” TPX, бала платката за защита на ушите и
мин. 3-4: количествен състав, % врата
‘00 Полиестер

Maca на единица площ, g/m2 330 +7%
Устойчивост на пилингообразуване (дри
2000 цикьла), степен Лице - лице - мин.
3-4;
Гръб - грьб - мин. 3-4.
Изменение на размерите след праке
‘40°С/ и сушене, %
no бримков стълб +3,0;
no бримков ред +3,0.
Устoйчивост на обагрянията /цвета’, бал
на:
- иране при 40°С - мин. 4;
- триене сухо - мин. 4;
- триене мокрo - мин. 4;
- пoт алкална - мин. 4;
- noт кисела - мин. 4.
Съдържание на формалдехид, mg/kg -

макс. 75,0
зН на воден екстракт, pH единици - 4,8-
7,5

5 Korniu машинни, цвят черен: - Сьстав - За ушиваче на шалката БдС EN iso 12590
100% полиестер или

еквивалентнo/и
б Влoжка твърда, гъвкава (пластмасова), За ксзирката

черна

7 Подлепващо «ризол” За укреnване на козирката и
цублиращата лента върху
лиисвата страна на околoжката

4



8 Лента лепяща - велкро, черна - мека За прилепнане на утвьрдена
част: ‚краса
широчина 2,5 cm; дължина (7,0 ~ 0,5)
cm

9 Лента веревна от основния плат с За обточваве на козирката и
широчина 3,2 + 0,4cm свободния край на наушника

19.’ Тамучна лента с широчина (3,0+3,5) сш,, За почнстване нарезервите на
цвят черен: шева лента от вьтрешната

~ .. . страна на околожката
11 Кокарда ,,ВОЕННА ПОЛИЦКЯ”. Зашита в предната част на

сьгласно утвьрдена спецификаЕия за около)кката
‚краса за униформено облекло на
служба «Военна полиция”
ЬЩ≥ 114-7/17.06.2015 г.

ГГ Лента маркировина lбр. Наименование на: фирмата
производител, размера на
лгапката, състава на основните
тькани, означения за
поддържане, кодирани чрез
симноли, година на



производство
13 ~Ъодлепване на

Лента подлепваща с широчина 20,0 - сьединителните шевове на
22,0 mm —~ лицевия плат на пiапкат

14 Копче тик-так с пластмасово к~паче,
черно, с диаметьр 15,0 mm - 2 бр;

За закопчаване свободния край
на наушника;

15 Ластик плосък с широчина 1,0 cm За вмькване в долния край на
наушника, в средата на тилната

~ част

Размери на шапката:

- Разйёрите на шапката в готов вид са посочени в таблица 3.2.

Таблица 3.2. - Размсри_на шапка_зимна_черна,_cm:

Размерен Номер на шапката Цон.
показател 55 56 57 59 60 61 62 63 откл.

1.Вътрешна 55,0 56,0 57,0 58,0 59,0 60,0 61,0 62,0 63,0 + 0,5

2. Предна
височина на 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 kО,5
околожката

3.Задна
височянана 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 ~0,5
околожката

4. дьно:
- дължина 19,8 20,2 20,6 21,0 21,4 21,8 22,2 22,6 23,0 ]О,3
- широчина 14,1 14,5 14,9 15,3 15,7 16,1 16,5 16,9 17,3
5. Козирка:
- дължина 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 23,0 ~0,5
- широчина 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0
6. Широшdна ж
наушника при 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 8,0 ~0,5
ушите:

7. Широчина ш
наушника в 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5 6,5
средата:

Забележка към таблица 3: Местата за измерване на размерните показатели ще са, както
следва:

1. Вътрешна обиколка на пiапкста —- ще се йзмерва от вътрешната страна на
шалката по долния край на околожката:

2. Предна височина на околожката — ще се измерва вертикално по средната
линия на начелника върху околожката разстоянието от сьединцтел”ия шен i-ia окоhожк ‘ka

H-- 1/~‘f~’:k” ?~Г ~“ 4
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с козирката до съединителния щев на околожката с дьното.

3. Залпа височина на околожката — ще се измерва no линията на сьединяващия
двата края на oколожката шен в тилната част, разстояниетo oт съединителния шен на
окoлoжката е наушника дo съединителния шен на околожката с дънoтo.

4 дъно:
- дължина -- ще се измерва no линията на гoлемия ди~метьр на

елипсовиднoтo дьнo, разстояниетo между двете крайниточкв вьрху
съединителния шен на дънoтo с околoжката;

- - ширoчина -ще се измерва йo линията на мапкиядцаметьр на

елипсовиднoтo дьнo, разстoянието между двете крайнитoчки втфху
съединителния шен на дьното с oколoжката. -

5. Кoзирка:

дължина — ще се изтиерва no продьлжение на съединителния шен на козирката
с окoлoжката разстoяниетo между дветс крайни точки на кoзирката; ,

- ширoчина — ще се измерва вертикалнo no средната линия на кoзирката
разстoяниетo между точките вьрху съединителния шен на кoзирката с oкoлoжката и
вьншния край на козирката.

6. Ширoчина на наушника npu ушите — ще се измерва дьлжината на
nерпендикуаяра oт тoчката н най-изnъкналата част на наушника в oбласпа nри ушите до
сьединителния шен на наушника с околoжката.

7. LHирoчина на наушника в средата — ще се измерва no средната линия на
наушника вьв нратната oбласт, разстояниетo между съединителния шен на наушника с
около)кката и долния край на наушника.

Методи за контрол и изпитване:
Моделът на шапката ще се контролира визуалнo за съответствие с описанието н
настоящата техническа спецификация и изображението на фигура I;
Изnолзваните материали ще се контрoлират чрез сравняване с изискванията в таблица 2
на настoящата техническа сnецификация;
Технологичнoто изnълнение ще се oценява визуално чрез сравняване с изискванията,
заложени н настoящата техническа спецификацая;
Размерите на изделиетo н гoтов вид, пoсoчени в таблица 3, ще се прoверяват с метална
рулетка или шивашки мегьр с тoчност +0,1 сш;
Эдравината на пiевoвете, иoсoчена н т. 3.1.3.2.3., ще се nрoверява сьгласно БдС EN iso
13935-1 или еквивалеитнo/и;
Ширoчината на укреnитслнo-украсителните шевовете ще се nрoверява чрез измерване
с метална рулетка н две-три точки от шева;
Гъстoтата на бода при използваяите шевoве ще се nрoверява чрез броене на бoдoвете в
два учасгька oт шева с тюмoщта на тексn’лна nyna;

За конците no т. 5 от таблица 2 задължително ще се изпитва сьста ьт им no Наредба за
етикетирането и наименованията на текстилните прoдукти (НЕНТ ); - -



Методите за изпитваие на физико-механичните и химичните показатели на материалите по т.
1, т. 2, т. 3 пт. 4 от таблица 2 ще са сьгласно лосочените в таблица 4.

ТабJлша 4 -Методв за контрол н изпитване
Метод на изпитване съгласно

Наименование на показателя норматнвен акт/документ ИЛИ

еквивалентно/И
1. Състав НЕНТП
2. Maca па единица площ БдС EN 12127
З. Сплитка БДС 12674
4. Сила при опън БДС EN iso 13934-1
5. Сила на раздираце на образец БдС EN ISO 1 393 7-2 БдС EN

iso 13937-4
6. Изменение на размерите при пране 40°С и сушене БДС EN iSO 3759 БдС EN iSO

~ 6330 .

7. Устойчивост на цвета (обагрянията) на:
пранеп~и40°С

. пот . БДС EN ISO 105-Соб БдС EN
• триене ISO 105-Е04 БдС EN ISO 105-
• светлина Х12 БдС EN iso 105-В02
8. Оценка на цвета БДС EN ISO 105-AOl БдС EN

201 05-А02
9. pH на воден екстракт БдС EN ISO 3071
10. Съдърж&ше на формалдехид БДС EN ISO 14184-1
11. Устойчивост ва проникваые на вода БДС EN 20811
12. Устойчивост на претриване БДС EN iSO 12947-3 БдС EN

ISO 12947-2
13. Паропропускливост БДС EN ISO 11092
14. Минимална устойчнвоет на повьрхностно омокряне БДС EN 24920
на тъкани ,

15. Устойчивост на пилингообразувале БдС EN ISO 12945-2
16. Эдравинанашева БдС EN ISO 13935-1

Правнла за приемане н оценяване на качеството:
Преди доетавката ще се извършват изпитвания на използваните за ушиване на шапката

материали за проверяване на еьответствието им с изискванията на настоящата техническа
спецификация. ,

Готовите изделия ще ее приемат на партиди съглаено ВС 40041:1985 или еквивалентно/и, като
ще се извърши подбор на проби и за арбитражни изпитвания.

Окачествяването на готовите изделия ще се извършва съгласно ВС 40026:1984 или
еквиваленто/и. Качеството на шалката ще се удоетоверява чрез контролни изпитвалия на
вложените материали и готовото изделие сьгласно изискванията на настоящата техническа
спецификация в акредитирана изпитвателна лаборатория.
При провеждане на обществена яоръчка за доставка съответствието на показателите по т. 1, т. 2,

т. 3 и т. 4 от таблица 2 и показателите по таблина 3.2. с изискванията на техническата спецификация
ще се доказва с протоколи от изпитвания в акредитирана лаборатория.

Визуалното оценяване на:



изисюзлния ЗА ГАРАНЦИИ:
доставчикът (производителят) ще гарантира спазването на изискВаннята на

техническата спецификация при производството на изделието и запазване на
качеството, както следва:

Гаранционнкят срок npu спазване условията за съхранение ще е 5 години, считано
от датата на производство;
Гаранционният срок при експлоатация пщ е 1 година, считано от датата на
получаване

<‘
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- модела на шапка зимна черна;
- показателите от т. 6 до т. 15 от таблица 2
ще се извърптват от комисия, назначена от ииложитепя.

Изиеквания по електромагнитна защита:
Няма да се изискват.

Изисквання по ергономичност, обитаемост и тсхническа естетика:
Шапката ще е конструирана така, че ще осигурява удобство при носене. Материалите

ще имат висока эдравина и устойчивост на външни механwши въздействия.
Основният плат ще се раздира трудно, а при скьсване ще има устойчивост срещу

нарастване на разкъсването.
Няма да има избеляване на цветовете при иране, на светпина и разтворитепи.

Изнсквания по екеплоатацията и поддържанс:
Шапката ще се поддьржа лесно - почистване чрез ръчiю пране до 40°С при

използване на неизбелващ перилен препарат. Ще се допуска и химическо чистене на
изделието. Сушенето на шапката няма да се извършва в сушилна машина.

Изисквания за сертификация:
Няма да се изискват.

Изисквания за СК~цТОСТ и маскировка:
~, JIицевият плат щё е изработен сьгласно т. 2 от настоящата техническа спецификация.

Изисквания за транспортна-пригодност и сиранение:
Зимната шапка ще се транспортира и съхранява сьгласно изискванията на ВС

40040:1985 или еквивалентен и допълнителни изисквания на заsтвителя.

други специфични изисквания:
Няма да се предвиждат.

ИЗИСКВАШIЯ ЗА СТАНДАРТИЗАЦИЯ И УНИФИКАЦIОI:
Готовото изделие ще съответства на изискванията на посочените в техническата
спецификация граждански и военни стандарти или еквивалентни.

ИЗИСКВАНН5I КЪМ ВИДОВЕТЕ ОСНГУРяВАНЕ:
Няма да се предвиждат.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОПАКОВКАТА МАРКИРОВКАТА ЕТИКЕТИРАНЕТО
И КОНСЕРВАЦИЯТА:
Маркировката върху продукта ще съдържа информация по т. 12 от таблица 2.

Маркирането, опаковането, етикетирането и съхранявакето на готовите изделия ще се
извършва сьгласно изисквакията на ВС 40040:1985 или еквиваленпJо/и и допълнителн
изисквания на вьзло)кителя.



2. декларираме, че:
2.1. сме сьгласни с условията при вьзлагане на порьчката, съобразно пьлното

описание и техническата!ите спецификация/и от документацията за участие
в обществената поръчка;

2.2. артикулите (стоките), предмет на договора, ще покриват напълно
изиекванията на ВЪЗлОжИТеля, посочени в пьлното описание и
техническатаlите спсцификация/и от документацията за участие в
обществената порьчка;

2.3. доставените артикули ще бьдат нови, неупотребявани и в срок на годност;
2.4. доставените артикули ще бъдат произведени от качествени материали,

осигуряващи нормална и безпроблемна експлоатация за периода на
полэването им;

2.5. доставените артикули ще отговарят на изискванията за маркировка,
етикетировка и опаковка, съгласно техническата!ите спецификация/и на
възложителя.

3. Предлагаме следния гаранционен срок по обособена позиция (ОП) N9 6 ,,Зимно
всеквдневно униформено облекло от черен плат”

Гаранционен срок
АРТИКУЛИ (в месеци)

(СТОКИ) при сьхранение при експлоатация
Яке черно с подплата всекидневно 60 меееца 12 месеца
Клин зимен черен с подплата 60 меееца 12 месеца
всекидиевон
Шапка зимна черна всекидневна 60 месеца 12 месеца

4. Срок за отстраняване на рекламации през гаранционния период — 30 (тридесет)
дни след приемане на рекламацията;

5. Срок за изпълнение на порьчката по обособена позиция N~ б «Зимно
всекидхпвно униформено облекло от черен плат” — 150 (сто и петдесет) дни (сьгласно
раздел I, т. 9.2. от документацията).

6. декларираме, че сме в сьстояние да изпълним поръчката добросьвестно,
качествено и профееионално, в пьлно съответствие с правилата на действащите нормативни
актове, изискванията на възложителя и настоящото техническо предложение.

7. декларираме, че при изготвяне на офертата са спазени задьлженията, свы
с даныщ и осигуровки, опазване на околната среда, закрила на заетоспа и условi
труд.

дата:26.08.2019г
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(Веска Цеетанова, Управител)




